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DPS - pomieszczenie hydromasazu - slepy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 0-19 Demontaz stolarki drzwiowej kpl.
d.1/0928-11
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegly na zaprawie cemen- |m2
d.1/0105-05 towej
16.51 m?2 16.510
RAZEM 16.510
3|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-02 grubosci do 10 cm - posadzka
13.83*0.10 m3 1.383
RAZEM 1.383
4/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
31.75-1.89 m?2 29.860
RAZEM 29.860
5/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.10 m3 0.100
RAZEM 0.100
6/KNR 4-04 Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach prefabrykowanych m3
d.1/0108-04
1.10*0.24*0.24 m3 0.063
RAZEM 0.063
7|KNR-W 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet |gniazd.
d.1/0347-03 na zaprawie cementowo-wapiennej
2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
8/KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
1.2*2 m 2.400
RAZEM 2.400
9|KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw pltytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1/2004-01 dynczych jednowarstwo 50-01 - obudowa rur kanalizacyjnych
1.585 m?2 1.585
RAZEM 1.585
10|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1/0127-03
7.62 m?2 7.620
RAZEM 7.620
11|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.1/0803-03
7.62*2+29.86 m?2 45.100
RAZEM 45.100
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- | m2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
13.83 m?2 13.830
RAZEM 13.830
13|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze |m2
d.1/1106-02 zbrojeniem siatka stalowg
1106-07
13.83 m?2 13.830
RAZEM 13.830
14|/KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
d.1/1106-03 Krotnosé = 7.5
13.83 m?2 13.830
RAZEM 13.830
15/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT"
13.83*2+46+7.62*2 m?2 88.900
RAZEM 88.900
16 KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
22.6 m?2 22.600
RAZEM 22.600
17/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m2
d.1/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
13.83 m?2 13.830
RAZEM 13.830
18/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- | m2
d.1/1204-01 tow
13.83 m?2 13.830
RAZEM 13.830
19/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
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22.6 m?2 22.600
RAZEM 22.600
20/KNR W-02 |lIzolacja folig w ptynie m2
d.1/0101-02
analogia
13.83+29.86+12.6 m?2 56.290
RAZEM 56.290
21|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami - na klej m2
d.1/0829-03
31.75-1.89+12.6 m?2 42.460
RAZEM 42.460
22|KNR 202-11- | Przygotowanie podioza pod posadzki z ptytek terakota na klej m2
d.1/18-01-00
13.83 m?2 13.830
RAZEM 13.830
23|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 cm uktadane na klej me-|m2
d.1|1118-11 todg kombinowang
13.83 m?2 13.830
RAZEM 13.830
24|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi okleinowych wewnetrznych wejsciowych kolor biaty - |szt.
d.1/1025-01 0,9x2,07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi okleinowych wewnetrznych wodoodpornych kolor biaty |szt.
d.1/1025-01 - 0,9x2,07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26 Zastona prysznicowa 2,96m x 2,20m m2
d.1|kalk. wtasna
9.38 m?2 9.380
RAZEM 9.380
2 ROBOTY INSTALACYJNE
27|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.2|0235-08
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
28|KNR 4-02 Demontaz baterii prysznicowej szt.
d.2|0132-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.2|0235-06
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30/ KNR 4-02 Demontaz wanny do hydromasazu kpl.
d.2|0235-07
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $ér. 10-15 mm m
d.2|0506-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
32|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego kpl.
d.2|0520-06
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o0. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potagcze- |m
d.2|0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
analogia
35 m 35.000
RAZEM 35.000
34|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych
poz.33 m 35.000
RAZEM 35.000
35/KNR-W 2-15 |Grzejnik kompaktowy profilowany jednoptytowy z jednym konwektorem szt.
d.2|0418-07 H=900mm, L=720mm, D=80mm
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-15 [Montaz zaworu odcinajgcego Dn 15 mm szt.
d.2|0411-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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37|KNR INSTAL |Zawér termostatyczny do regulacji c.0. o sr.nom. 15 mm z glowicg termosta-  |szt.
d.2|0309-07 tyczng z czujnikiem wyniesionym
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami z pianki PE o gr.20 mm (P) m
d.2|0101-10
poz.33 m 35.000
RAZEM 35.000
39|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
12 m 12.000
RAZEM 12.000
40|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
6.5 m 6.500
RAZEM 6.500
41|KNR-W 2-15 |Wpusty Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm szt.
d.2|0218-01
analogia
2 Sszt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.2|0211-01 niach wciskowych
analogia
4 podej. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potgcze- |podej.
d.2|0211-03 niach wciskowych
analogia
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
44| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.2|0230-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/ TZKNBK Montaz baterii umywalkowych stojgcych szt.
d.2|XVII | A-129
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2|0233-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
47 KNR-W 2-15 |Wanny kgpielowe do hydromasazu 180cm x90cm wraz z podsufitowy system |kpl.
d.2|0231-01 do transportu i opieki nad pacjentem
analogia System umozliwiajgcy uniwersalny transport pacjenta w kazde miejsce w po-
mieszczeniu. Standardowo wykorzystywany do transportu np. z t6zka pacjen-
ta do pomieszczenia sanitarnego. Z podwieszka pionizujgcg system moze by¢
tez uzywany do rehabilitacji nauki chodu.
ST-04 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48| TZKNBK Montaz baterii natryskowych o $r. 15 mm szt.
d.2|XVIII | A-130
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0135-01
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzianych do zaworéw czer- |szt.
d.2|0117-08 palnych, baterii, ptuczek o potaczeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej
15 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
51|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajagce instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2|0132-01 nominalnej 15 mm
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
52|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED 18 W, IP44 | IP44 kpl.
d.3/0502-01
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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53|KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane LED , 1,2W , IP65 , ewakuacyjna - kierun- |kpl.
d.3/0502-01 kowe
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
54/KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane LED , 3 W , IP65 , awaryjne kpl.
d.3/0502-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
55|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw w cegle m
d.3|1207-15
30 m 30.000
RAZEM 30.000
56| KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe.
30 m 30.000
RAZEM 30.000
57|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3/0301-10 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu gazobetono-
wym
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
58/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
4 Sszt. 4.000
RAZEM 4.000
59|/KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej , Ip 44 |szt.
d.3/0306-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mmz2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61|KNR 7-24 Wentylator tazienkowy szt.
d.3/0157-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 0-19 0928- Demontaz stolarki drzwiowej kpl. 2 0.00 0.00
d.1(11
analogia
2|KNR 4-04 0105- |Rozebranie $cianek petnych z cegly o grubosci 1/2 cegty |m2 16.51 0.00 0.00
d.1]05 na zaprawie cementowej
3/KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono- |m3 13.83*0.10 = 0.00 0.00
d.1/0212-02 wych niezbrojonych o grubosci do 10 cm - posadzka 1.383
4|KNR 4-01 0819-|Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m?2 31.75-1.89 0.00 0.00
d.1/15 =29.860
5/KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 0.10 0.00 0.00
d.1/0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
6|KNR 4-04 0108-|Rozebranie przesklepieh (nadprozy) na belkach prefa- |m3 1.10*0.24* 0.00 0.00
d.1/04 brykowanych 0.24 =0.063
7|KNR-W 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych |gniazd. 2 0.00 0.00
d.1/0347-03 w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
8/KNR 2-02 0126-|Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1.2*2 = 0.00 0.00
d.1/05 2.400
9|KNR-W 2-02 Obudowa stup6w plytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m2 1.585 0.00 0.00
d.1/2004-01 tach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 -
obudowa rur kanalizacyjnych
10|KNR-W 2-02 Scianki dzialowe z ptytek piano- lub gazobetonowych m?2 7.62 0.00 0.00
d.1]0127-03 grubosci 12 cm
11|KNR 2-02 0803- | Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie ha|m?2 7.62*2+ 0.00 0.00
d.1{03 $cianach i stupach 29.86 =
45.100
12|KNR 2-02 0607- |1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 13.83 0.00 0.00
d.1/01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
13|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m?2 13.83 0.00 0.00
d.1]02 1106-07 ko grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
14|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m?2 13.83 0.00 0.00
d.1{03 bienie posadzki o 1 cm
Krotnosé = 7.5
15|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT |m?2 13.83*2+46+ 0.00 0.00
d.1/1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 7.62*2 =
88.900
16|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 22.6 0.00 0.00
d.1/0830-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa-
nych
17|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach|m?2 13.83 0.00 0.00
d.1/0830-06 z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
18|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 13.83 0.00 0.00
d.1/1204-01 kéw wewnetrznych sufitéw
19|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 22.6 0.00 0.00
d.1/1204-02 kéw wewnetrznych $cian
20|KNR W-02 Izolacja folig w ptynie m2 13.83+ 0.00 0.00
d.1/0101-02 29.86+12.6
analogia =56.290
21|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami - na klej m?2 31.75-1.89+ 0.00 0.00
d.1/03 12.6 =
42.460
22|KNR 202-11-18-|Przygotowanie podioza pod posadzki z plytek terakota |m?2 13.83 0.00 0.00
d.1/01-00 na klej
23|KNR 2-02 1118-|Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 40x40 |m2 13.83 0.00 0.00
d.1)11 cm uktadane na klej metodg kombinowang
24|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi okleinowych wewnetrznych wej- |szt. 1 0.00 0.00
d.1/1025-01 Sciowych kolor biaty - 0,9x2,07
25|/KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi okleinowych wewnetrznych wo- |szt. 1 0.00 0.00
d.1/1025-01 doodpornych kolor biaty - 0,9x2,07
26 Zastona prysznicowa 2,96m x 2,20m m2 9.38 0.00 0.00
d.1|kalk. wiasna
2 ROBOTY INSTALACYJNE
27|KNR 4-02 0235- Demontaz ustepu z miska fajansowa kpl. 2 0.00 0.00
d.2|08
28|KNR 4-02 0132- | Demontaz baterii prysznicowej szt. 1 0.00 0.00
d.2|02
analogia
29|KNR 4-02 0235- | Demontaz umywalki kpl. 1 0.00 0.00
d.2|06
30|KNR 4-02 0235- | Demontaz wanny do hydromasazu kpl. 1 0.00 0.00
d.2|07
31|/KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 20 0.00 0.00
d.2/0506-01 nych o ér. 10-15 mm
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ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
32|KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl. 1 0.00 0.00
d.2|0520-06
analogia
33|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 35 0.00 0.00
d.2|0405-03 nej 15 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
analogia budynkach
34|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie- |m poz.33 = 0.00 0.00
d.2/0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych 35.000
35/KNR-W 2-15 Grzejnik kompaktowy profilowany jednoptytowy z jed- szt. 1 0.00 0.00
d.2|/0418-07 nym konwektorem
analogia H=900mm, L=720mm, D=80mm
36/KNR-W 2-15 Montaz zaworu odcinajacego Dn 15 mm szt. 1 0.00 0.00
d.2|0411-01
analogia
37|KNR INSTAL  |Zawér termostatyczny do regulacji c.0. o $r.nom. 15 mm |szt. 1 0.00 0.00
d.2/0309-07 Z glowicg termostatyczng z czujnikiem wyniesionym
38|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggdw $r.15 mm otulinami z pianki PE o m poz.33 = 0.00 0.00
d.2|10 gr.20 mm (P) 35.000
39|KNR-W 2-15 Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach |m 12 0.00 0.00
d.2/0208-01 w budynkach niemieszkalnych o potaczeniach wcisko-
wych
40|KNR-W 2-15 Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cia- m 6.5 0.00 0.00
d.2/0208-03 nach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach
wciskowych
41|KNR-W 2-15 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 75 mm  |szt. 2 0.00 0.00
d.2|0218-01
analogia
42|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j. 4 0.00 0.00
d.2|0211-01 50 mm o potaczeniach wciskowych
analogia
43|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. |pode;j. 2 0.00 0.00
d.2|0211-03 110 mm o potaczeniach weiskowych
analogia
44|KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 1 0.00 0.00
d.2|0230-02 wym
45| TZKNBK XVIII | |Montaz baterii umywalkowych stojgcych szt. 1 0.00 0.00
d.2|A-129
46| KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl. 2 0.00 0.00
d.2|0233-03
47|KNR-W 2-15 Wanny kapielowe do hydromasazu 180cm x90cm wraz |kpl. 1 0.00 0.00
d.2|0231-01 z podsufitowy system do transportu i opieki nad pacjen-
analogia tem
System umozliwiajgcy uniwersalny transport pacjenta w
kazde miejsce w pomieszczeniu. Standardowo wyko-
rzystywany do transportu np. z tézka pacjenta do po-
mieszczenia sanitarnego. Z podwieszka pionizujgca sys-
tem moze byé tez uzywany do rehabilitacji nauki chodu.
48| TZKNBK XVIII | |Montaz baterii natryskowych o $r. 15 mm szt. 1 0.00 0.00
d.2|A-130
analogia
49|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt. 6 0.00 0.00
d.2|0135-01
analogia
50| KNR-W 2-15 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach miedzia- |szt. 6 0.00 0.00
d.2|0117-08 nych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o pota-
czeniu elastycznym z tworzywa o $r. nominalnej 15 mm
51|KNR-W 2-15 Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur z two- |szt. 6 0.00 0.00
d.2|/0132-01 rzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
analogia
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
52|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane LED 18 W, 1P44 , kpl. 2 0.00 0.00
d.3|01 IP44
53|KNNR 5 0502- |Oprawy o$wietleniowe przykrecane LED , 1,2W , IP65, |kpl. 1 0.00 0.00
d.3/01 ewakuacyjna - kierunkowe
54|KNNR 5 0502- |Oprawy oswietleniowe przykrecane LED , 3 W , IP65, |kpl. 1 0.00 0.00
d.3]01 awaryjne
55|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewodéw w cegle m 30 0.00 0.00
d.3|15
56|KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 30 0.00 0.00
d.3|01 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-
nym niz betonowe.
57|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 4 0.00 0.00
d.3|10 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie

$lepych otworéw w podtozu gazobetonowym
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
58/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 4 0.00 0.00
d.3/01 mm
59|KNNR 5 0306- |taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w pusz-|szt. 1 0.00 0.00
d.3/02 ce instalacyjnej , Ip 44
60|KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 3 0.00 0.00
d.3|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzal-
nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2

61|KNR 7-24 0157- | Wentylator tazienkowy szt. 1 0.00 0.00
d.3/01

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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