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kosztorys sala rehabilitacji - Zamyslin - Slepy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 0-19 Demontaz stolarki drzwiowej kpl.
d.1/0928-11
analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 4-01 Rozebranie $cianek dziatlowych z 2 warstw desek nieotynkowanych m2
d.1/0427-07
14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
3|KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spil$nio- |m?2
d.1/0426-04 nych
18.89 m?2 18.890
RAZEM 18.890
4/KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
73.83 m?2 73.830
RAZEM 73.830
5/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - gr.5cm m2
d.1/0804-07
73.83 m?2 73.830
RAZEM 73.830
6/KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m
d.1/0338-07 towo-wapiennej
1.20 m 1.200
RAZEM 1.200
7|KNR 2-02 Ulozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1/0126-05
1.10*2 m 2.200
RAZEM 2.200
8/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1/1202-09 ponad 5 m2
18.89+27.55-12.6 m?2 33.840
RAZEM 33.840
9|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1/2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
14.85 m?2 14.850
RAZEM 14.850
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1/0607-01 ziome podposadzkowe
73.83 m?2 73.830
RAZEM 73.830
11|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 mm ze |m2
d.1/1106-02 zbrojeniem siatka stalowg
1106-07
73.83 m?2 73.830
RAZEM 73.830
12|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki 0 1 cm |m?2
d.1/1106-03 Krotnosé = 2.5
73.83 m?2 73.830
RAZEM 73.830
13/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT"
73.83+27.55+30.33-1.89+14.85-1.89+15.48+18.89-1.89-12.6 m?2 162.660
RAZEM 162.660
14/ KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.1/0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
poz.13-73.83-12.6 m?2 76.230
RAZEM 76.230
15/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego - natozenie pod- |m?2
d.1/0931-01 ktadowej masy tynkarskiej
analogia
49.92-8.48 m?2 41.440
RAZEM 41.440
16|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego - sciany ptaskie i |m?2
d.1/0931-02 powierzchnie poziome na wysoko$¢ h=1,6m
analogia
49.92-8.48 m?2 41.440
RAZEM 41.440
17/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1204-02 Scian
51.51-4.12 m?2 47.390
RAZEM 47.390
18/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
73.83 m?2 73.830
RAZEM 73.830
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kosztorys sala rehabilitacji - Zamyslin - Slepy PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na $ciane - gr. 2, |m2
d.1/1123-02 00mm
73.83+3.1 m2 76.930
RAZEM 76.930
20|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2
d.1/1123-04 wych
73.83 m2 73.830
RAZEM 73.830
21|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi okleinowych wewnetrznych wejsciowych kolor biaty - |szt.
d.1/1025-01 0,9x2,07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m2
d.1/2701-01 - OWA
73.83 m2 73.830
RAZEM 73.830
23|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
Krotnosé = 10
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
24|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.2|0506-01
8.72*3 m 26.160
RAZEM 26.160
25|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztionowego kpl.
d.2|0520-06
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- m
d.2|0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
analogia
8.72*3+0.6+1.2+0.6+3 m 31.560
RAZEM 31.560
27|KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.2|0406-02 niemieszkalnych
poz.26 m 31.560
RAZEM 31.560
28|KNR-W 2-15 |Grzejnik kompaktowy profilowany szt.
d.2|0418-08 H=600mm, L=1000mm, D=220mm
analogia
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-15 | Grzejnik kompaktowy profilowany szt.
d.2|0418-07 H=300mm, L=2200mm, D=220mm
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-15 [Montaz zaworu odcinajgcego Dn 15 mm szt.
d.2|0411-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR INSTAL |Zawér termostatyczny do regulacji c.0. o $r.nom. 15 mm z glowicg termosta- |szt.
d.2|0309-07 tyczna z czujnikiem wyniesionym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.15 mm otulinami z pianki PE o gr.20 mm (P) m
d.2|0101-10
poz.26 m 31.560
RAZEM 31.560
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
33|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw w cegle m
d.3|1207-15
20 m 20.000
RAZEM 20.000
34/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
160 m 160.000
RAZEM 160.000
35/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe.
160 m 160.000
RAZEM 160.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. w go- |m
d.3/0205-01 towych bruzdach w podtozu innym niz betonowe.
100 m 100.000
RAZEM 100.000
37/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie m
d.3/0103-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
38/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodtogowe i $cienne) przy- |m
d.3/0110-05 krecane do betonu
10 m 10.000
RAZEM 10.000
39|KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane LED 600*600 4100Im. 4000k dla sufitéw |kpl.
d.3/0502-01 podwieszanych
11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000
40|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie ce-  |szt.
d.3/0301-10 mentowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu gazobetono-
wym
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
41/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3/0302-01
6 Sszt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej szt.
d.3|0306-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie- |szt.
d.3/0308-05 gunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
mmz2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
44/ KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.3/1301-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY BUDOWLANE
1|KNR 0-19 0928- Demontaz stolarki drzwiowej kpl. 2 0.00 0.00
d.1(11
analogia
2|KNR 4-01 0427-|Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nieo- |m2 14.85 0.00 0.00
d.1]07 tynkowanych
3|KNR 4-01 0426-|Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-ce- |m2 18.89 0.00 0.00
d.1/04 mentowych i spil§nionych
4|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 73.83 0.00 0.00
d.1/05
5/KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - gr.5cm m2 73.83 0.00 0.00
d.1/0804-07
6/ KNR-W 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach zce- |m 1.20 0.00 0.00
d.1/0338-07 giel na zaprawie cementowo-wapiennej
7|KNR 2-02 0126- | Utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1.10*2 = 0.00 0.00
d.1/05 2.200
8|KNR-W 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 18.89+ 0.00 0.00
d.1/1202-09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 27.55-12.6 =
33.840
9/KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m?2 14.85 0.00 0.00
d.1/2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwowo 100-01
10|KNR 2-02 0607-|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m2 73.83 0.00 0.00
d.1]01 lenowej szerokiej poziome podposadzkowe
11|KNR 2-02 1106- | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtad- |m?2 73.83 0.00 0.00
d.1/02 1106-07 ko grubosci 25 mm ze zbrojeniem siatkg stalowg
12|KNR 2-02 1106-|Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogru- |m?2 73.83 0.00 0.00
d.1/03 bienie posadzki o 1 cm
Krotnosé = 2.5
13|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 73.83+ 0.00 0.00
d.1/1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 27.55+
30.33-1.89+
14.85-1.89+
15.48+
18.89-1.89-
12.6 =
162.660
14|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m?2 poz.13- 0.00 0.00
d.1/0830-04 nach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewa- 73.83-12.6 =
nych 76.230
15|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 49.92-8.48 = 0.00 0.00
d.1/01 nego - natozenie podktadowej masy tynkarskiej 41.440
analogia
16|KNR 0-23 0931- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 49.92-8.48 = 0.00 0.00
d.1|02 nego - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome na wyso- 41.440
analogia kosé h=1,6m
17|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |mz2 51.51-4.12 = 0.00 0.00
d.1/1204-02 kéw wewnetrznych $cian 47.390
18/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 73.83 0.00 0.00
d.1/1130-02 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w po-
mieszczeniach o pow. ponad 8 m2
19|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinig- |m?2 73.83+3.1 = 0.00 0.00
d.1]1123-02 ciem na $ciane - gr. 2,00mm 76.930
20|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 73.83 0.00 0.00
d.1/1123-04 nie wyktadzin rulonowych
21|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi okleinowych wewnetrznych wej- |szt. 2 0.00 0.00
d.1/1025-01 Sciowych kolor biaty - 0,9x2,07
22|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m2 73.83 0.00 0.00
d.1/2701-01 niem plytami gipsowymi - OWA
23|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 4 0.00 0.00
d.1/04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-

tadowczym na odlegtos$¢ 1 km
Krotnosé = 10
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

24|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawa- |m 8.72*3 = 0.00 0.00
d.2/0506-01 nych o ér. 10-15 mm 26.160
25|/KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl. 4 0.00 0.00
d.2|0520-06

analogia
26|KNR-W 2-15 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrz- |m 8.72*3+0.6+ 0.00 0.00
d.2|0405-03 nej 15 mm o potaczeniach lutowanych na $cianach w 1.2+0.6+3 =

analogia budynkach 31.560
27|KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i mie-  |m p0z.26 = 0.00 0.00
d.2/0406-02 dzianych w budynkach niemieszkalnych 31.560
28|KNR-W 2-15 Grzejnik kompaktowy profilowany szt. 2 0.00 0.00
d.2|0418-08 H=600mm, L=1000mm, D=220mm

analogia
29|KNR-W 2-15 Grzejnik kompaktowy profilowany szt. 2 0.00 0.00
d.2|0418-07 H=300mm, L=2200mm, D=220mm

analogia
30|KNR-W 2-15 Montaz zaworu odcinajgcego Dn 15 mm szt. 4 0.00 0.00
d.2|0411-01

analogia
31/KNR INSTAL |Zawoér termostatyczny do regulacji ¢.0. o $r.nom. 15 mm |szt. 4 0.00 0.00
d.2/0309-07 z glowicg termostatyczng z czujnikiem wyniesionym
32|KNR 0-34 0101- |I1zolacja rurociggéw $r.15 mm otulinami z pianki PE o m p0z.26 = 0.00 0.00
d.2|10 gr.20 mm (P) 31.560
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

33|KNNR 5 1207- |Wykucie bruzd dla przewoddéw w cegle m 20 0.00 0.00
d.3|15
34 KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 160 0.00 0.00
d.3|01 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-

nym niz betonowe
35/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 160 0.00 0.00
d.3|01 mm?2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-

nym niz betonowe.
36/KNNR 5 0205- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m 100 0.00 0.00
d.3|01 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu in-

nym niz betonowe.
37/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie |m 20 0.00 0.00
d.3|01
38|KNNR 5 0110- |Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodto-/m 10 0.00 0.00
d.3]05 gowe i $cienne) przykrecane do betonu
39|KNNR 5 0502- |Oprawy os$wietleniowe przykrecane LED 600*600 kpl. 11 0.00 0.00
d.3/01 4100Im. 4000k dla sufitbw podwieszanych
40|KNNR 5 0301- |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny moco- |szt. 12 0.00 0.00
d.3|10 wany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie

$lepych otworéw w podtozu gazobetonowym
41|/KNNR 5 0302- |Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 |szt. 6 0.00 0.00
d.3/01 mm
42|KNNR 5 0306- |taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w pusz- |szt. 2 0.00 0.00
d.3/04 ce instalacyjnej
43|/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym |szt. 4 0.00 0.00
d.3|05 bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane o obcigzal-

nosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5 mm2
44|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektryczne- |pomiar 1 0.00 0.00
d.3]01 go niskiego napiecia

Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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