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remont DPS Pitka - 1 - $lepy

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 17751

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 Mieszkanie 1 - Pi etro
1.1 pomieszczenie nr. 6
1|KNR 4-01 Demontaz drzwi szt.
d.1.|0354-07
1/analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
1
2.48 m?2 2.480
RAZEM 2.480
3|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
1
poz.4 m2 19.920
RAZEM 19.920
4/KNR 4-01 Zerwanie starych tapet m2
d.1.|1205-01
1
2.48+17.44 m?2 19.920
RAZEM 19.920
5/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
1
2.48+17.44+2.48 m?2 22.400
RAZEM 22.400
6/KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podto- |m2
d.1.|0301-01 zu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
1/analogia GIPS 650
2.48+17.44 m?2 19.920
RAZEM 19.920
7|\KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m2
d.1.|0830-06 wanych i betonéw wylewanych
1
2.48 m?2 2.480
RAZEM 2.480
8/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko- |m2
d.1.|0830-04 wanych i betonéw wylewanych
1
17.44 m?2 17.440
RAZEM 17.440
9/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
1
7.57 m?2 7.570
RAZEM 7.570
10|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- | m2
d.1./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania - sufit
1
2.48 m?2 2.480
RAZEM 2.480
11|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.1.|0926-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - lamperia
1
9.87 m?2 9.870
RAZEM 9.870
12|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego CERESIT m2
d.1.|0926-03
1|analogia
9.87 m?2 9.870
RAZEM 9.870
13|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
1
2.48 m?2 2.480
RAZEM 2.480
14/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.1./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
1 Krotnosé = 5
2.48 m?2 2.480
RAZEM 2.480
15/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.1./1118-04
1
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2.48 m?2 2.480
RAZEM 2.480
16| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|1124-06
1
6.58 m 6.580
RAZEM 6.580
17|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych okleinowanych z oscieznicg - drzwi szt.
d.1./1025-01 akustyczne o wymiarach 2,07x0,8 np. Porta
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 pomieszczenie nr. 5
18/ KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optycz- |szt.
d.1.|0401-01 z.0 |na dymu
2|3.2.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 4-02 Demontaz umywalki kpl.
d.1.|0235-06
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1./0132-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 4-02 Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt.
d.1.|0132-02
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR 4-02 Demontaz wanny kpl.
d.1.|0235-07
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 4-02 Demontaz ustepu z miskg fajansowg kpl.
d.1.|0235-08
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 4-01 Demontaz drzwi szt.
d.1.|0354-07
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
2
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
26|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
2
4.02 m?2 4.020
RAZEM 4.020
27|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
2
4.02 m?2 4.020
RAZEM 4.020
28|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
2
4.02*2+21.25 m?2 29.290
RAZEM 29.290
29|KNR 2-02 Oktadziny z piyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1./2006-01 $cianach na zaprawie bez paskow
2
21.25 m?2 21.250
RAZEM 21.250
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30 KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.1.|0829-03
2
21.25 m2 21.250
RAZEM 21.250
31|KNR W-02 |Izolacja folig w ptynie m2
d.1./0101-02
2|analogia
4.02+21.25 m2 25.270
RAZEM 25.270
32|KNR 0-12I1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m?2
d.1./1118-01 toza
2
4.02 m2 4.020
RAZEM 4.020
33|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.1./1118-04 Uktadanie w "karo".
2|z.sz.5.3.d
4.02 m2 4.020
RAZEM 4.020
34|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-|m?2
d.1.|2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur
2
1.62*2+1.7 m2 4.940
RAZEM 4.940
35|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m?2
d.1.|0830-04 wanych i betonéw wylewanych
2
4.02 m2 4.020
RAZEM 4.020
36|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - SUFI-|m?2
d.1./1510-03 TY
2
4.02 m2 4.020
RAZEM 4.020
37|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych okleinowanych z oscieznica regulowa- |szt.
d.1./1025-01 ng 2,07x0,80 - tazienkowe z tulejami
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR-W 2-17 |Wentylatory $ciene/sufitowe wraz z podtaczeniem do instalacji szt.
d.1.|0204-02
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 40cm i dt.80cm szt.
d.1.|0418-05
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
40| KNR INSTAL |Gtowica termostatyczna o $r.nom. 15 mm do grzejnikow dolnozasilanych szt.
d.1.|0309-07
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|/KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.1.|0116-01 rii 0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
2
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
42|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do ptu- |szt.
d.1.|0116-08 czek o potaczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 50 mm o potacze- pode;j.
d.1./0211-01 niach wciskowych
2|analogia
2 podej. 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o ér. 110 mm o polgcze- |podej.
d.1./0211-03 niach wciskowych
2|analogia
1 podej. 1.000
RAZEM 1.000
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45/ TZKNBK Montaz baterii natryskowych o ér. 15 mm szt.
d.1.|XVII 1 A-130
2|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
46| TZKNBK Montaz baterii umywalkowych stojgcych szt.
d.1.|XVII 1 A-129
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym wraz z pétpostu- | kpl.
d.1.|0230-02 mentem porcelanowym
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
48|KNNR 4 Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" wolny opad klapy np. koto kpl.
d.1./0233-03
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudowg 150cmx70cm kpl.
d.1.|0231-05
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.3 pomieszczenie nr.1
50|KNR 4-02 Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt.
d.1.|0132-01
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
51/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optycz- |szt.
d.1.|0401-01 z.0 |na dymu
3|3.2.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
52|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z plytek m2
d.1.|0819-15
3
6.37 m2 6.370
RAZEM 6.370
53/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.|0811-07
3
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
54| KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
3
8.5+31 m2 39.500
RAZEM 39.500
55|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- | m2
d.1.|2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur
3
5.27 m2 5.270
RAZEM 5.270
56/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
3
2.1*0.12 m3 0.252
RAZEM 0.252
57/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
3
8.5+31 m2 39.500
RAZEM 39.500
58/KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podto- |m2
d.1.|0301-01 zu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
3|analogia GIPS 650
poz.57 m2 39.500
RAZEM 39.500
59/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m?2
d.1.|0830-06 wanych i betonéw wylewanych
3
8.5 m2 8.500

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 17751
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RAZEM 8.500
60|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko- |m2
d.1.|0830-04 wanych i betonéw wylewanych
3
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
61/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
3
31 m2 31.000
RAZEM 31.000
62|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufit
3
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
63|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.1.|0829-03
3
6.37 m2 6.370
RAZEM 6.370
64|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1.|202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
3
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
65|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.1./202 1130-03 |dodatek lub potragcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
3 Krotnosé =5
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
66|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.1./1118-04
3
8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500
67|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|1124-06
3
11.72 m 11.720
RAZEM 11.720
68| KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do bate- |szt.
d.1.|0116-01 rii 0 potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 16 mm
3
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
69| TZKNBK Montaz baterii zlewozmywakowych ( $ciennych ) o $r. 15 mm mosieznych nik- |szt.
d.1.|XVIII | A-128 |lowanych
3
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.4 pomieszczenie nr. 2
70|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.1.|0520-01
4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
71/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optycz- |szt.
d.1.|0401-01 z.0 |na dymu
4/3.2.
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych - paneli wraz z listwami m2
d.1.|0405-01
4
12.33 m2 12.330
RAZEM 12.330
73|KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.1.|1205-01
4
38.37 m2 38.370
RAZEM 38.370
74/ KNR-W 4-01 |Zerwanie kasetondw na suficie m2
d.1.|1205-01
4|analogia
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12.33 m?2 12.330
RAZEM 12.330
75|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
4
12.33+38.37 m?2 50.700
RAZEM 50.700
76| KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw pltytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- | m2
d.1.|2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur
4
8.1 m?2 8.100
RAZEM 8.100
77|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
4
12.33*2+38.37 m?2 63.030
RAZEM 63.030
78|KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podto- |m2
d.1.|0301-01 zu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
4|analogia GIPS 650
poz.77 m2 63.030
RAZEM 63.030
79|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m?2
d.1.|0830-06 wanych i betonéw wylewanych
4
12.33 m?2 12.330
RAZEM 12.330
80|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko- |m2
d.1.|0830-04 wanych i betonéw wylewanych
4
38.37 m?2 38.370
RAZEM 38.370
81| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
4
38.37 m?2 38.370
RAZEM 38.370
82|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania - sufit
4
12.33 m?2 12.330
RAZEM 12.330
83/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1./202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4
12.33 m?2 12.330
RAZEM 12.330
84/ NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce; - m2
d.1./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
4 Krotnosé = 5
12.33 m?2 12.330
RAZEM 12.330
85/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.1./1118-04
4
12.33 m?2 12.330
RAZEM 12.330
86/ KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|1124-06
4
14.48 m 14.480
RAZEM 14.480
87|KNR INSTAL |Glowica termostatyczna o $r.nom. 15 mm do grzejnikéw dolnozasilanych szt.
d.1.|0309-07
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci do 600 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.1./0418-05 wraz z kompletem przytgczeniowym
4|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytgcznych do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o ztg-  |kpl.
d.1.|0517-05 czach gwintowanych o $r. 15 mm
4
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Obmiar dodatkowy - fgczna dilugos¢
2 m 2.000
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15 pomieszczenie nr.3/4
90|KNR 4-02 Demontaz grzejnika kpl.
d.1.|0520-01
5
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
91/KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - izotopowa lub optycz- |szt.
d.1.|0401-01 z.0 |na dymu
5/3.2.
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
92|KNR 4-04 Rozebranie Scianek petnych z cegly o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.1.|0105-04 wo-wapiennej
5
11.08 m2 11.080
RAZEM 11.080
93|/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtég slepych - paneli wraz z listwami m2
d.1.|0405-01
5
24.30 m2 24.300
RAZEM 24.300
94/ KNR-W 4-01 |Zerwanie starych tapet m2
d.1./1205-01
5
53.1 m2 53.100
RAZEM 53.100
95/KNR-W 4-01 |Zerwanie kasetonéw na suficie m?2
d.1.|1205-01
5|analogia
24.30 m2 24.300
RAZEM 24.300
96|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1./1202-09 ponad 5 m2
5
24.30+53.1 m2 77.400
RAZEM 77.400
97/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1./202 1134-02 |GRUNT"
5
24.30+53.1+24.30 m2 101.700
RAZEM 101.700
98/KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podto- |m2
d.1.|0301-01 zu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
5|analogia GIPS 650
poz.97 m2 101.700
RAZEM 101.700
99/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m?2
d.1.|0830-06 wanych i betonéw wylewanych
5
24.30 m2 24.300
RAZEM 24.300
100|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko- |m?2
d.1.|0830-04 wanych i betonéw wylewanych
5
53.1 m2 53.100
RAZEM 53.100
101|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
5
53.1 m2 53.100
RAZEM 53.100
102|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1./1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufit
5
24.30 m2 24.300
RAZEM 24.300
103|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.|202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
5
24.30 m2 24.300
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 24.300
104|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.1./202 1130-03 |dodatek lub potragcenie za zmiane grubosci 0 1 mm
5 Krotnosé = 5
24.30 m?2 24.300
RAZEM 24.300
105|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.1./1118-04
5
24.30 m?2 24.300
RAZEM 24.300
106|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.1.|1124-06
5
20.02 m 20.020
RAZEM 20.020
107|KNR INSTAL |Glowica termostatyczna o §r.nom. 15 mm do grzejnikéw dolnozasilanych szt.
d.1.|0309-07
5
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci do 600 mm i diugosci do 1400 mm |szt.
d.1.|0418-05 wraz z kompletem przytgczeniowym
5|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
109|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci do 600 mm i diugosci do 800 mm  |szt.
d.1.|0418-05 wraz z kompletem przytgczeniowym
5|analogia
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
110|KNR-W 4-02 |Wymiana rur przytagcznych do grzejnika z rur stalowych lub zebrowych o ztg- | kpl.
d.1.|0517-05 czach gwintowanych o $r. 15 mm
5
Obmiar dodatkowy - tgczna dtugosc¢
2 m 2.000
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
111 |KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych okleinowanych z o$cieznicg regulowa- |szt.
d.1./1025-01 ng 2,07x0,80 np. Porta
5
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz- |m3
d.1./1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 30 km
5/1102-05
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
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Lp. Podstawa Opis \Jedn.obm. \ llo $¢ \ Cena jedn. \ Warto $¢
1 Mieszkanie 1 - Pi etro
11 pomieszczenie nr. 6
1/KNR 4-01 0354- | Demontaz drzwi szt. 1 0.00 0.00
d.1.|07
1|analogia
2|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 2.48 0.00 0.00
d.1.|07
1
3|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 poz.4 = 0.00 0.00
d.1.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 19.920
1
4|KNR 4-01 1205-|Zerwanie starych tapet m2 2.48+17.44 0.00 0.00
d.1.|01 =19.920
1
5/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 2.48+17.44+ 0.00 0.00
d.1./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 248 =
1 22.400
6|/KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, |m?2 2.48+17.44 0.00 0.00
d.1./0301-01 wewnetrzne, na podtozu gazobetonowym wykonywane =19.920
1|analogia recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
7|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach|m?2 2.48 0.00 0.00
d.1.|0830-06 z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
1
8/ KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 17.44 0.00 0.00
d.1.|0830-04 nach z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
1
9|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 7.57 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - $cia-
1 ny
10|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 2.48 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufit
1
11|KNR 0-17 0926-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 9.87 0.00 0.00
d.1./01 nego CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej
1 CT 16 - lamperia
12|KNR 0-17 0926-| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 9.87 0.00 0.00
d.1.|03 nego CERESIT
1|analogia
13|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 2.48 0.00 0.00
d.1./1130-01 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
1 mieszczeniach o pow. do 8 m2
14|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 2.48 0.00 0.00
d.1./{1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane
1 grubosci o 1 mm
Krotnosé =5
15|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, ukfadanych |m2 2.48 0.00 0.00
d.1.|04 metodg kombinowang
1
16|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m 6.58 0.00 0.00
d.1./1124-06 profile
1
17|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych okleinowanych z |szt. 1 0.00 0.00
d.1./1025-01 oscieznicg - drzwi akustyczne o wymiarach 2,07x0,8 np.
1 Porta
1.2 pomieszczenie nr. 5
18|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - |szt. 1 0.00 0.00
d.1./0401-01 z.0 izotopowa lub optyczna dymu
2|3.2.
19|KNR 4-02 0235-|Demontaz umywalki kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|06
2
20|KNR 4-02 0132- | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 1 0.00 0.00
d.1.|01
2
21|KNR 4-02 0132- | Demontaz baterii wannowej dwudrogowej szt. 1 0.00 0.00
d.1./02
2
22|KNR 4-02 0235- | Demontaz wanny kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|07
2
23|KNR 4-02 0235- | Demontaz ustepu z miska fajansowg kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|08
2
24|KNR 4-01 0354- | Demontaz drzwi szt. 1 0.00 0.00
d.1.|07
2|analogia

-10 -
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25|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 16 0.00 0.00
d.1.|15
2
26|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 4.02 0.00 0.00
d.1.|07
2
27|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 4.02 0.00 0.00
d.1.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2
2
28/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 4.02*2+ 0.00 0.00
d.1./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 21.25=
2 29.290
29|KNR 2-02 2006- |Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gip- |m?2 21.25 0.00 0.00
d.1.|01 sowe) pojedyncze na $cianach na zaprawie bez paskéw
2
30|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2 21.25 0.00 0.00
d.1.|03
2
31|KNR W-02 Izolacja folig w ptynie m2 4.02+21.25 0.00 0.00
d.1./0101-02 =25.270
2|analogia
32|KNR 0-1211 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na  |mz2 4.02 0.00 0.00
d.1./1118-01 klej - przygotowanie podtoza
2
33|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |mz2 4.02 0.00 0.00
d.1.|04 z.sz. 5.3.d |metodg kombinowang Ukfadanie w "karo".
2
34| KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |m2 1.62*2+1.7 = 0.00 0.00
d.1.|2004-07 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo- 4,940
2 wo 50-01 - zabudowa rur
35|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach|m?2 4.02 0.00 0.00
d.1.|0830-04 z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
2
36| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 4.02 0.00 0.00
d.1./1510-03 wewnetrznych - SUFITY
2
37|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych okleinowanych z |szt. 1 0.00 0.00
d.1./1025-01 oscieznicg regulowang 2,07x0,80 - tazienkowe z tulejami
2
38|KNR-W 2-17 Wentylatory Sciene/sufitowe wraz z podtgczeniem do in- |szt. 1 0.00 0.00
d.1.|0204-02 stalacji
2|analogia
39|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 40cm i szt. 1 0.00 0.00
d.1./0418-05 dt.80cm
2|analogia
40|KNR INSTAL Glowica termostatyczna o $r.nom. 15 mm do grzejnikéw |szt. 1 0.00 0.00
d.1.|0309-07 dolnozasilanych
2
41|/KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 4 0.00 0.00
d.1./01 rzyw sztucznych do baterii o potgczeniu sztywnym o $r.
2 zewnetrznej 16 mm
42|/KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 1 0.00 0.00
d.1./08 rzyw sztucznych do ptuczek o potgczeniu elastycznym
2 metalowym o $r. zewnetrznej 16 mm
43|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 2 0.00 0.00
d.1./0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
2|analogia
44|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 1 0.00 0.00
d.1./0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych
2|analogia
45| TZKNBK XVIII | |Montaz baterii natryskowych o $r. 15 mm szt. 1 0.00 0.00
d.1./A-130
2|analogia
46| TZKNBK XVIII | |Montaz baterii umywalkowych stojgcych Szt. 1 0.00 0.00
d.1.|A-129
2
47/KNNR 4 0230- |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszko- |kpl. 1 0.00 0.00
d.1./02 wym wraz z pétpostumentem porcelanowym
2
48|KNNR 4 0233- |Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" wolny opad |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|03 klapy np. koto
2
49|KNNR 4 0231- |Wanny kapielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego z |kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|05 obudowg 150cmx70cm
2
1.3 pomieszczenie nr.1
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50|KNR 4-02 0132- | Demontaz baterii umywalkowej i zmywakowej szt. 1 0.00 0.00
d.1.|01
3
51|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - |szt. 1 0.00 0.00
d.1.|0401-01 z.0 izotopowa lub optyczna dymu
3/3.2.
52|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 6.37 0.00 0.00
d.1.|15
3
53|KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 8.5 0.00 0.00
d.1.|07
3
54|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |mz2 8.5+31 = 0.00 0.00
d.1.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 39.500
3
55|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |m2 5.27 0.00 0.00
d.1.|2004-07 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
3 wo 50-01 - zabudowa rur
56 |KNR 4-01 0304-|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 2.1*0.12 = 0.00 0.00
d.1.|02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z 0.252
3 betonu komérkowego
57|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |mz2 8.5+31 = 0.00 0.00
d.1./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 39.500
3
58| KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, |m2 poz.57 = 0.00 0.00
d.1.|0301-01 wewnetrzne, na podtozu gazobetonowym wykonywane 39.500
3|analogia recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
59|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach|m2 8.5 0.00 0.00
d.1.|0830-06 z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
3
60|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scia-  |m?2 31 0.00 0.00
d.1.|0830-04 nach z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
3
61 KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 31 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - $cia-
3 ny
62| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 8.5 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufit
3
63|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami - na klej m2 6.37 0.00 0.00
d.1.|03
3
64|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajagce z zaprawy |m?2 8.5 0.00 0.00
d.1./1130-01 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w po-
3 mieszczeniach o pow. do 8 m2
65|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajagce z zaprawy |m?2 8.5 0.00 0.00
d.1./{1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potragcenie za zmiane
3 grubosci o 1 mm
Krotnosé =5
66|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |mz2 8.5 0.00 0.00
d.1.|04 metodg kombinowang
3
67| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m 11.72 0.00 0.00
d.1./1124-06 profile
3
68|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z two-  |szt. 2 0.00 0.00
d.1./01 rzyw sztucznych do baterii o potgczeniu sztywnym o $r.
3 zewnetrznej 16 mm
69| TZKNBK XVIII | |Montaz baterii zlewozmywakowych ( $ciennych ) o ér.  |szt. 1 0.00 0.00
d.1.|A-128 15 mm mosieznych niklowanych
3
14 pomieszczenie nr. 2
70|KNR 4-02 0520- | Demontaz grzejnika kpl. 1 0.00 0.00
d.1.|01
4
71/KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - |szt. 1 0.00 0.00
d.1./0401-01 z.0 izotopowa lub optyczna dymu
4/3.2.
72|KNR 4-04 0405-|Rozebranie drewnianych podtog slepych - paneli wraz z |m2 12.33 0.00 0.00
d.1.j01 listwami
4
73|KNR-W 4-01 Zerwanie starych tapet m2 38.37 0.00 0.00
d.1./1205-01
4
74 KNR-W 4-01 Zerwanie kasetondw na suficie m2 12.33 0.00 0.00
d.1./1205-01
4|analogia
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75|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 12.33+38.37 0.00 0.00
d.1.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 =50.700
4
76|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |m2 8.1 0.00 0.00
d.1.|2004-07 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
4 wo 50-01 - zabudowa rur
77|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 12.33*2+ 0.00 0.00
d.1./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 38.37 =
4 63.030
78|KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, |m2 poz.77 = 0.00 0.00
d.1./0301-01 wewnetrzne, na podtozu gazobetonowym wykonywane 63.030
4|analogia recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
79|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach|m?2 12.33 0.00 0.00
d.1.|0830-06 z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
4
80|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 38.37 0.00 0.00
d.1.|0830-04 nach z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
4
81| KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 38.37 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - $cia-
4 ny
82|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 12.33 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufit
4
83|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 12.33 0.00 0.00
d.1./1130-01 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
4 mieszczeniach o pow. do 8 m2
84/NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 12.33 0.00 0.00
d.1./1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
4 grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
85|KNR 0-12 1118-|Posadzki z plytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |mz2 12.33 0.00 0.00
d.1.|04 metoda kombinowang
4
86| KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m 14.48 0.00 0.00
d.1./1124-06 profile
4
87 KNR INSTAL Gtlowica termostatyczna o sr.nom. 15 mm do grzejnikoéw |szt. 1 0.00 0.00
d.1.|0309-07 dolnozasilanych
4
88|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci do 600 mm i |szt. 1 0.00 0.00
d.1.|0418-05 diugosci do 1600 mm wraz z kompletem przytgczenio-
4|analogia wym
89| KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika z rur stalowych |kpl. 2 0.00 0.00
d.1.|0517-05 lub zebrowych o zigczach gwintowanych o $r. 15 mm
4
15 pomieszczenie nr.3/4
90|KNR 4-02 0520- | Demontaz grzejnika kpl. 2 0.00 0.00
d.1.|01
5
91|KNR AL-01 Demontaz do ponownego montazu czujek pozarowych - |szt. 2 0.00 0.00
d.1.|0401-01 z.0 izotopowa lub optyczna dymu
5/3.2.
92|KNR 4-04 0105- |Rozebranie Scianek petnych z cegty o grubosci 1/2 ceg. |mz2 11.08 0.00 0.00
d.1.|04 na zaprawie cementowo-wapiennej
5
93|KNR 4-04 0405-|Rozebranie drewnianych podtog slepych - paneli wraz z |m?2 24.30 0.00 0.00
d.1.|01 listwami
5
94| KNR-W 4-01 Zerwanie starych tapet m2 53.1 0.00 0.00
d.1./1205-01
5
95/KNR-W 4-01 Zerwanie kasetondw na suficie m?2 24.30 0.00 0.00
d.1./1205-01
5|analogia
96|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 24.30+53.1 0.00 0.00
d.1.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 =77.400
5
97|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 24.30+53.1+ 0.00 0.00
d.1./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 24.30 =
5 101.700
98|KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, |m?2 poz.97 = 0.00 0.00
d.1./0301-01 wewnetrzne, na podtozu gazobetonowym wykonywane 101.700
5|analogia recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
99| KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach|m?2 24.30 0.00 0.00
d.1.|0830-06 z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
5
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Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo $¢ Cena jedn. | Warto $¢
100|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na scia-  |m?2 53.1 0.00 0.00
d.1.|0830-04 nach z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
5
101|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |mz2 53.1 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - $cia-
5 ny
102 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 24.30 0.00 0.00
d.1.|1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufit
5
103|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajagce z zaprawy |m?2 24.30 0.00 0.00
d.1./1130-01 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w po-
5 mieszczeniach o pow. do 8 m2
104|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 24.30 0.00 0.00
d.1./{1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiane
5 grubosci o 1 mm
Krotnosé =5
105|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |mz2 24.30 0.00 0.00
d.1.|04 metodg kombinowang
5
106 KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m 20.02 0.00 0.00
d.1./1124-06 profile
5
107 |KNR INSTAL Glowica termostatyczna o $r.nom. 15 mm do grzejnikéw |szt. 2 0.00 0.00
d.1.|0309-07 dolnozasilanych
5
108|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci do 600 mm i |szt. 1 0.00 0.00
d.1./0418-05 ditugosci do 1400 mm wraz z kompletem przytgczenio-
5|analogia wym
109|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci do 600 mm i |szt. 1 0.00 0.00
d.1.|0418-05 diugosci do 800 mm wraz z kompletem przytgczenio-
5|analogia wym
110|KNR-W 4-02 Wymiana rur przytgcznych do grzejnika z rur stalowych |kpl. 4 0.00 0.00
d.1.|0517-05 lub zebrowych o zlgczach gwintowanych o $r. 15 mm
5
111|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych okleinowanych z |szt. 1 0.00 0.00
d.1./1025-01 oscieznicg regulowang 2,07x0,80 np. Porta
5
112|KNR 4-04 1102-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 2.5 0.00 0.00
d.1.|04 1102-05 nym zatadowaniu i recznym wytadowaniu samochodem
5 ciezarowym na odlegtos¢ 30 km
Razem dziat: Mieszkanie 1 - Pi etro 0.00
Warto $§¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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