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remont DPS Pitka - komunikacja - Slepy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Komunikacja
1.1 Korytarz pi etro nr. 16
1/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1/0811-07
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
2|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.1|1202-09 ponad 5 m2
4.56+23.77 m?2 28.330
RAZEM 28.330
3|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.1/202 1134-02 |GRUNT"
4.56*2+23.77 m?2 32.890
RAZEM 32.890
4/KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podto- |m2
d.1.1/0301-01 zu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
analogia GIPS 650
4.56+23.77 m?2 28.330
RAZEM 28.330
5/|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m2
d.1.1/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
6/|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko- |m2
d.1.1/0830-04 wanych i betonéw wylewanych
23.77 m?2 23.770
RAZEM 23.770
7|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
10.31 m?2 10.310
RAZEM 10.310
8|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.1/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufit
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
9/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nalo- |m?2
d.1.1/0926-01 zenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - lamperia
13.46 m?2 13.460
RAZEM 13.460
10|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego CERESIT m2
d.1.1/0926-03
analogia
13.46 m?2 13.460
RAZEM 13.460
11|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.1.1{202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
12|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.1.1/202 1130-03 |dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé =5
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
13|/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.1.1/1118-04
4.56 m?2 4.560
RAZEM 4.560
14/KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.1.1/1119-02
8.92 m 8.920
RAZEM 8.920
1.2 Klatka schodowa nr.18
15/KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2/0811-07
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
16| KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wyktadzina stopnie m2
d.1.2/0818-05
5.1 m?2 5.100
RAZEM 5.100
17/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.2|1202-09 ponad 5 m2
9.12+42.86 m?2 51.980
RAZEM 51.980
18/KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.1.2/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur
9.8 m?2 9.800

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 17751




remont DPS Pitka - komunikacja - Slepy

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 9.800
19/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.2/202 1134-02 |GRUNT"
9.12+42.86+5+2.4+5.1+3.4 m?2 67.880
RAZEM 67.880
20/KNR K-04 | Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podto- |m2
d.1.2/0301-01 zu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
analogia GIPS 650
9.12+42.86+2.4 m?2 54.380
RAZEM 54.380
21|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m?2
d.1.2/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
9.12 m?2 9.120
RAZEM 9.120
22|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko- |m?2
d.1.2/0830-04 wanych i betonéw wylewanych
42.86+2.4 m?2 45.260
RAZEM 45.260
23|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m?2
d.1.2/1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
25.45 m?2 25.450
RAZEM 25.450
24|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.1.2/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufit
9.12 m?2 9.120
RAZEM 9.120
25|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.1.2/0926-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - lamperia
17.41+2.4 m?2 19.810
RAZEM 19.810
26|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego CERESIT m2
d.1.2/0926-03
analogia
17.46+2.4 m?2 19.860
RAZEM 19.860
27|KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1.2/1118-01 toza
5+5.4+3.6 m?2 14.000
RAZEM 14.000
28|KNR 0-12I1 |Oktadziny schod6w z ptytek ryflowanych 30x30 cm uktadanych na klej metodg |m?2
d.1.2/1121-05 kombinowang
5.4+3.6 m?2 9.000
RAZEM 9.000
29/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m?2
d.1.2/1118-04
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
30 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika m
d.1.2|1119-05 réwnej 10 cm
16.81 m 16.810
RAZEM 16.810
31|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.1.2/1212-05
10.8 m?2 10.800
RAZEM 10.800
1.3 Korytarz parter nr. 5
32|KNR 4-01 Demontaz drzwi szt.
d.1.3/0354-07
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotdéw z ptyt kamiennych i prefabrykowanych o gru- |m?2
d.1.3/0505-01 bosci 2 cm na zaprawie cementowo-wapiennej
19.04*0.10 m?2 1.904
RAZEM 1.904
34|KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.3/1202-09 ponad 5 m2
15.58+57.74 m?2 73.320
RAZEM 73.320
35/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1.3/202 1134-02 |GRUNT"
15.58*2+57.74 m?2 88.900
RAZEM 88.900
36|KNR-W 2-02 |Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-|m?2
d.1.3/2004-07 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - zabudowa rur
10.42 m?2 10.420
RAZEM 10.420
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37|KNR K-04  |Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, wewnetrzne, na podto- |m2
d.1.3/0301-01 zu gazobetonowym wykonywane recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego
analogia GIPS 650
15.58+57.74 m?2 73.320
RAZEM 73.320
38/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabryko- |m2
d.1.3/0830-06 wanych i betonéw wylewanych
15.58 m?2 15.580
RAZEM 15.580
39/KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elem. prefabryko- |m2
d.1.3/0830-04 wanych i betonéw wylewanych
57.74 m?2 57.740
RAZEM 57.740
40| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1.3/1510-01 koéw gtadkich bez gruntowania - $ciany
29.18 m?2 29.180
RAZEM 29.180
41| KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.3/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania - sufit
15.58 m?2 15.580
RAZEM 15.580
42/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nato- |m?2
d.1.3/0926-01 zenie na podioze farby gruntujgcej CT 16 - lamperia
28.56 m?2 28.560
RAZEM 28.560
43/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicznego CERESIT m2
d.1.3/0926-03
analogia
28.56 m?2 28.560
RAZEM 28.560
44/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej gru-|m2
d.1.3]202 1130-01 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
15.58 m?2 15.580
RAZEM 15.580
45/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgce;j - m2
d.1.3]202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
15.58 m?2 15.580
RAZEM 15.580
46 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang |m2
d.1.3/1118-04
15.58 m?2 15.580
RAZEM 15.580
47 KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej 10 cm  |m
d.1.3/1119-02
19.04 m 19.040
RAZEM 19.040
48| KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych okleinowanych z o$cieznicg regulowa- |szt.
d.1.3/1025-01 ng 2,07x0,80 np. Porta
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
49|KNR-W 4-01 [Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo-zebrowych m
d.1.3/1212-23
2*0.6 m 1.200
RAZEM 1.200
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Komunikacja
11 Korytarz pi etro nr. 16
1/KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 4.56 0.00 0.00
d.1.|07
1
2|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 4.56+23.77 0.00 0.00
d.1./09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 =28.330
1
3/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT |m?2 4.56*2+ 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 23.77 =
1 32.890
4/KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, |m?2 4.56+23.77 0.00 0.00
d.1.|0301-01 wewnetrzne, na podtozu gazobetonowym wykonywane =28.330
1/analogia recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
5/KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach|m?2 4.56 0.00 0.00
d.1.|0830-06 z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
1
6|/KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2 23.77 0.00 0.00
d.1.|0830-04 nach z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
1
7|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 10.31 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - $cia-
1 ny
8/ KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m?2 4.56 0.00 0.00
d.1.|1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufit
1
9|KNR 0-17 0926- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 13.46 0.00 0.00
d.1.|01 nego CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej
1 CT 16 - lamperia
10|KNR 0-17 0926- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 13.46 0.00 0.00
d.1.|03 nego CERESIT
1|analogia
11|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 4.56 0.00 0.00
d.1./1130-01 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po-
1 mieszczeniach o pow. do 8 m2
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy |m?2 4.56 0.00 0.00
d.1./1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potragcenie za zmiane
1 grubosci o 1 mm
Krotnosé = 5
13|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m?2 4.56 0.00 0.00
d.1.|04 metodg kombinowang
1
14/KNR 0-12 1119-|Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci  |m 8.92 0.00 0.00
d.1./02 cokolika réwnej 10 cm
1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo é¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2 Klatka schodowa nr.18
15/KNR 4-01 0811-|Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej |m?2 5 0.00 0.00
d.1.|07
2
16|KNR 4-01 0818-|Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykladzina |m?2 5.1 0.00 0.00
d.1.|05 stopnie
2
17|KNR 4-01 1202-|Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m2 9.12+42.86 0.00 0.00
d.1.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 =51.980
2
18/KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |m?2 9.8 0.00 0.00
d.1.|2004-07 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
2 wo 50-01 - zabudowa rur
19|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 9.12+42.86+ 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 5+2.4+5.1+
2 3.4=67.880
20|KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, |m?2 9.12+42.86+ 0.00 0.00
d.1.|0301-01 wewnetrzne, na podtozu gazobetonowym wykonywane 2.4 =54.380
2|analogia recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
21|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach|m?2 9.12 0.00 0.00
d.1.|0830-06 z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
2
22|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- |m?2 42.86+2.4 = 0.00 0.00
d.1.|0830-04 nach z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych 45.260
2
23|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 25.45 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - $cia-
2 ny
24|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 9.12 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufit
2
25|KNR 0-17 0926- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 17.41+2.4 = 0.00 0.00
d.1.|01 nego CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej 19.810
2 CT 16 - lamperia
26|KNR 0-17 0926- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 17.46+2.4 = 0.00 0.00
d.1.|03 nego CERESIT 19.860
2|analogia
27|/KNR 0-121I1 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukladane na  |m?2 5+5.4+3.6 = 0.00 0.00
d.1./1118-01 klej - przygotowanie podtoza 14.000
2
28|KNR 0-121I1 Oktadziny schodéw z ptytek ryflowanych 30x30 cm ukfa- |m2 5.4+3.6 = 0.00 0.00
d.1.|1121-05 danych na klej metoda kombinowang 9.000
2
29|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |mz2 5 0.00 0.00
d.1.|04 metodg kombinowang
2
30|KNR 0-12 1119-|Cokoliki, na schodach z plytek o wymiarach 30 x 30 cmi |m 16.81 0.00 0.00
d.1.|05 wysokosci cokolika réwnej 10 cm
2
31|KNR 4-01 1212- | Dwukrotne malowanie farbg olejna krat i balustrad z pre- |m2 10.8 0.00 0.00
d.1./05 téw prostych
2
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3 Korytarz parter nr. 5
32|KNR 4-01 0354-| Demontaz drzwi szt. 2 0.00 0.00
d.1.|07
3|analogia
33|KNR 4-04 0505- |Rozebranie oblicowania cokotow z pltyt kamiennych i m?2 19.04*0.10 = 0.00 0.00
d.1.|01 prefabrykowanych o grubosci 2 cm na zaprawie cemen- 1.904
3 towo-wapiennej
34|KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o |m?2 15.58+57.74 0.00 0.00
d.1.|09 powierzchni podtogi ponad 5 m2 =73.320
3
35|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 15.58*2+ 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 57.74 =
3 88.900
36|KNR-W 2-02 Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowy- |m?2 10.42 0.00 0.00
d.1.|2004-07 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo-
3 wo 50-01 - zabudowa rur
37|KNR K-04 Tynki gipsowe na $cianach i stropach jednowarstwowe, |m?2 15.58+57.74 0.00 0.00
d.1.|0301-01 wewnetrzne, na podtozu gazobetonowym wykonywane =73.320
3|analogia recznie grubosci 10 mm z gipsu tynkarskiego GIPS 650
38|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach|m?2 15.58 0.00 0.00
d.1.|0830-06 z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
3
39|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- |m?2 57.74 0.00 0.00
d.1.|0830-04 nach z elem. prefabrykowanych i betonéw wylewanych
3
40|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 29.18 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - $cia-
3 ny
41|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 15.58 0.00 0.00
d.1./1510-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufit
3
42|KNR 0-17 0926- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineral- |m2 28.56 0.00 0.00
d.1.|01 nego CERESIT - natozenie na podioze farby gruntujacej
3 CT 16 - lamperia
43|KNR 0-17 0926- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku zywicz- |m?2 28.56 0.00 0.00
d.1.|03 nego CERESIT
3lanalogia
44|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 15.58 0.00 0.00
d.1./1130-01 samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w po-
3 mieszczeniach o pow. do 8 m2
45|NNRNKB 202 |(z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 15.58 0.00 0.00
d.1.|{1130-03 samopoziomujacej - dodatek lub potragcenie za zmiane
3 grubosci o 1 mm
Krotnosé =5
46|KNR 0-12 1118-|Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych |m2 15.58 0.00 0.00
d.1./04 metodg kombinowang
3
47|KNR 0-12 1119-|Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci  |m 19.04 0.00 0.00
d.1./02 cokolika rownej 10 cm
3
48|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych okleinowanych z |szt. 2 0.00 0.00
d.1./1025-01 oscieznicg regulowang 2,07x0,80 np. Porta
3
49/KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw rurowo- |m 2*0.6 = 0.00 0.00
d.1./1212-23 zebrowych 1.200
3
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 17751




