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utwardzenia 2019 DPS Pitka Zamyslin - Slepy OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 17751

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Utwardzenia etap |
1/KNR AT-39 |Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza - schody m2
d.1./0102-01
1
13.94 m?2 13.940
RAZEM 13.940
2|KNR AT-39 |Lokalne wypetnienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm - schody m2
d.1.|0102-02
1
13.94 m?2 13.940
RAZEM 13.940
3|KNR AT-39 |Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-cementowej - schody m2
d.1./0103-01
1
13.94 m?2 13.940
RAZEM 13.940
4/KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej przez szpachlowanie o grubosci 5 mm m2
d.1./0103-03
1
13.94 m?2 13.940
RAZEM 13.940
5/KNR AT-39 |Wykonanie warstwy spadkowej przez szpachlowanie - dodatek/potrgcenie za |m?2
d.1./0103-04 zmiane grubosci o 1 mm
1 Krotnosé = 5
13.94 m?2 13.940
RAZEM 13.940
6/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-01
1
231.53 m 231.530
RAZEM 231.530
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1./0815-01 betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej - chodniki
1
62.01+42.51+18.96+11.66+15.47+30.94 m?2 181.550
RAZEM 181.550
8/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.1./0101-07 I1I-IV gtebokosci 15 cm
1
poz.7 m2 181.550
RAZEM 181.550
9/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy |m2
d.1./0105-03 po zageszczeniu - chodnik
1
poz.7 m2 181.550
RAZEM 181.550
10|KNR 2-31 Podbudowa betonowa B10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm m2
d.1./0109-03
1
poz.7 m2 181.550
RAZEM 181.550
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej - chodnik
1
poz.7-42.51 m?2 139.040
RAZEM 139.040
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.|0511-03 mentowo-piaskowej - chodnik wzdtuz drogi
1
42.51 m?2 42.510
RAZEM 42.510
13/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-03 kat.1-1
1
231.53 m 231.530
RAZEM 231.530
14/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem(obrzeza) m3
d.1.|0402-04
1
231.53*0.035 m3 8.104
RAZEM 8.104
15/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1
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231.53 m 231.530
RAZEM 231.530
16| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-03 kat.1-11
1
32.70 m 32.700
RAZEM 32.700
17/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1
32.70*0.075 m3 2.453
RAZEM 2.453
18/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
1
32.70 m 32.700
RAZEM 32.700
19/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.|0801-03
1
90+19.2+5 m?2 114.200
RAZEM 114.200
20|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - plac
1
114.20 m?2 114.200
RAZEM 114.200
21|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci m2
d.1./0105-05 warstwy po zageszczeniu - plac
1
114.20 m?2 114.200
RAZEM 114.200
22|KNR 2-31 Podbudowa betonowa B10 - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm - plac  |m2
d.1./0109-03
1/0109-04
114.20 m?2 114.200
RAZEM 114.200
23|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej - plac
1
114.20 m?2 114.200
RAZEM 114.200
24|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-03 kat.1-11
1
35.80 m 35.800
RAZEM 35.800
25|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
1
35.80 m 35.800
RAZEM 35.800
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
1
35.80*0.075 m3 2.685
RAZEM 2.685
27|KNR AT-33 |Zmycie podioza m2
d.1./0101-01
1
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1.|0803-01 Cu z zatarciem na ostro
1
63*50% m?2 31.500
RAZEM 31.500
29|KNR AT-33 |Gruntowanie podtozy - grunt wzmacniajgcy Weber AD 785 m2
d.1.|0102-02
1
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
30/KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce - warstwa szczepna Weber Rep 751 m2
d.1./0102-03
1
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63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
31/KNR AT-33 |Szpachlowanie gruntujgce - warstwa szczepna Weber Rep 756 - gr.15mm m2
d.1./0102-03
1
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
32|KNR AT-33 |Nawierzchnie $ciezek rowerowych i chodnikéw na podtozu betonowym cienko- |m?2
d.1.|0405-02 warstwowe z zywicy poliuretanowej Weber Tec 793 wraz z piaskiem kwarco-
1 wym 0,4-0,8
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
33|KNR AT-33 |Lakierowanie zamykajgce Weber Tec PU KV N m2
d.1.|0407-01
1
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
34|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
1
72.53 m3 72.530
RAZEM 72.530
35|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1 poczety 1 km
72.53 m3 72.530
RAZEM 72.530
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 Utwardzenia etap |
1/KNR AT-39 Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza - schody |m?2 13.94 0.00 0.00
d.1./0102-01
1
2|KNR AT-39 Lokalne wypehienie ubytkéw o gtebokosci 1 cm - scho- |m?2 13.94 0.00 0.00
d.1./0102-02 dy
1
3/KNR AT-39 Wykonanie warstwy sczepnej z zaprawy polimerowo-ce- |m?2 13.94 0.00 0.00
d.1./0103-01 mentowej - schody
1
4/KNR AT-39 Wykonanie warstwy spadkowej przez szpachlowanie o |m?2 13.94 0.00 0.00
d.1./0103-03 grubosci 5 mm
1
5/KNR AT-39 Wykonanie warstwy spadkowej przez szpachlowanie - |m?2 13.94 0.00 0.00
d.1./0103-04 dodatek/potracenie za zmiane grubosci o 1 mm
1 Krotnosé =5
6|KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m 231.53 0.00 0.00
d.1.|01
1
7|/KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 62.01+ 0.00 0.00
d.1.|01 przejsé dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na 42.51+
1 podsypce piaskowej - chodniki 18.96+
11.66+
15.47+30.94
= 181.550
8|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 poz.7 = 0.00 0.00
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 15 cm 181.550
1
9|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m?2 poz.7 = 0.00 0.00
d.1.|03 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - chodnik 181.550
1
10|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa B10 - grubo$¢ warstwy po za- m2 poz.7 = 0.00 0.00
d.1.|03 geszczeniu 6 cm 181.550
1
11|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 |m?2 poz.7-42.51 0.00 0.00
d.1./02 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik =139.040
1
12|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 42.51 0.00 0.00
d.1.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - chodnik wzdtuz
1 drogi
13|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 231.53 0.00 0.00
d.1.|03 30x30 cm w gruncie kat.I-II
1
14|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem(obrzeza) m3 231.53* 0.00 0.00
d.1.|04 0.035 =
1 8.104
15/KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 231.53 0.00 0.00
d.1.|04 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
1
16|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 32.70 0.00 0.00
d.1.|03 30x30 cm w gruncie kat.I-II
1
17|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 32.70*0.075 0.00 0.00
d.1.|04 =2.453
1
18|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 32.70 0.00 0.00
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowej
1
19|/KNR 2-31 0801-|Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gru- |m2 90+19.2+5 = 0.00 0.00
d.1.|03 bosci 12 cm 114.200
1
20|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd-|m?2 114.20 0.00 0.00
d.1.|01 ni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm -
1 plac
21|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 114.20 0.00 0.00
d.1.|05 nym - 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu - plac
1
22|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa B10 - grubosé warstwy po za- m?2 114.20 0.00 0.00
d.1.|03 0109-04 geszczeniu 15 cm - plac
1
23|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 |m?2 114.20 0.00 0.00
d.1.|03 cm na podsypce cementowo-piaskowej - plac

-5-
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
24|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 35.80 0.00 0.00
d.1.|03 30x30 cm w gruncie kat.I-II
1
25|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 35.80 0.00 0.00
d.1.|03 na podsypce cementowo-piaskowej
1
26|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 35.80*0.075 0.00 0.00
d.1.|04 =2.685
1
27|KNR AT-33 Zmycie podtoza m2 63 0.00 0.00
d.1./0101-01
1
28|KNR-W 4-01 Uzupetienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0- |m?2 63*50% = 0.00 0.00
d.1./0803-01 5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 31.500
1
29|/KNR AT-33 Gruntowanie podtozy - grunt wzmacniajgcy Weber AD  |m2 63 0.00 0.00
d.1.|0102-02 785
1
30|KNR AT-33 Szpachlowanie gruntujace - warstwa szczepna Weber |m2 63 0.00 0.00
d.1./0102-03 Rep 751
1
31|KNR AT-33 Szpachlowanie gruntujace - warstwa szczepna Weber |m2 63 0.00 0.00
d.1./0102-03 Rep 756 - gr.15mm
1
32|KNR AT-33 Nawierzchnie $ciezek rowerowych i chodnikéw na podto-|m?2 63 0.00 0.00
d.1.|0405-02 zu betonowym cienkowarstwowe z zywicy poliuretano-
1 wej Weber Tec 793 wraz z piaskiem kwarcowym 0,4-0,
8
33|KNR AT-33 Lakierowanie zamykajgce Weber Tec PU KV N m2 63 0.00 0.00
d.1.|0407-01
1
34|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz- |m3 72.53 0.00 0.00
d.1.|04 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym na odlegto$é 1 km
35|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 72.53 0.00 0.00
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
1 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 17751




